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Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költségei 8576677 10598574

1.1 Közvetlen önköltség összesen 8576677 10598574

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 27,00%

3.  A munka ára

Bagoly Bálint

É-01-6492

Tervező

Tervezői Költségbecslés főösszesítő

19175251

5177318

24352569

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege

Felvonulási létesítmények 312304 100035

Zsaluzás és állványozás 5404 69210

Költségtérítések 0 560000

Irtás, föld- és sziklamunka 166065 275400

Síkalapozás 130645 139860

Helyszíni beton és vasbeton munka 710504 1518641

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és 

szerelése

15216 26730

Falazás és egyéb kőművesmunka 181834 312296

Ácsmunka 1043634 2009025

Vakolás és rabicolás 475964 1322574

Égéstermék-elvezető rendszerek 12398 64620

Tetőfedés 950109 442152

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat 

előkészítés

1234468 1895583

Bádogozás 202649 243468

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 1165000 206175

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet 

elhelyezése

439596 81540

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés 345625 751545

Megújuló energiahasznosító berendezések 880000 293600

Épületgépészeti csővezeték szerelése 178440 236700

Épületgépészeti szerelvények és berendezések 

szerelése

126822 49420

Összesen: 8576677 10598574



 Felvonulási létesítmények

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 12-004-4.1-

0220243

Vízellátás szövetbetétes 

gumitömlővel 1/2-3/4" méretig 

Szövetbetétes víztömlő, 2 MPa 18 

40 m 121 765 4840 30600

2 12-005-5.2-

0232870

Gumitömlő vezeték erőátvitelhez 

PannonCom-Kábel GT 450-750V 

gumitömlő vezeték, 5x 70,0 mm
2

30 m 1530 1890 45900 56700

3 12-005-8.1 Felvonulási csatlakozóhely 

főkapcsolóval világítási és erőátviteli 

1 db 4764 12735 4764 12735

4 12-011-1.1-

0025001

Mobil WC bérleti díj elszámolása, 

szállítással, heti karbantartással 

4 db 23700 0 94800 0

5 12-012-

1.1.1-

0025002

Konténer bérleti díj elszámolása, 

raktár konténer, 10,00 m
2 

alapterületig Raktár konténer, 10,00 

m
2
-ig, bérleti díj/hó

4 db 15000 0 60000 0

6 12-012-

1.2.1-

0025005

Konténer bérleti díj elszámolása, 

iroda konténer 10,00 m
2
 alapterületig 

Iroda konténer, 10,00 m
2
-ig, bérleti 

díj/hó

4 db 25500 0 102000 0

Munkanem összesen: 312304 100035



 Zsaluzás és állványozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 15-012-37 Kéményfalazó állvány készítése ferde 

tetőn, pallóterítéssel, korláttal, 

lábdeszkával, 5 m
2
/db munkaszint 

2 db 2702 34605 5404 69210

Munkanem összesen: 5404 69210



 Költségtérítések

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 19-010-

1.1.3

Általános teendők tervezési és előkészítési 

szakaszban, felvonulás előkészítése

1 db 0 25000 0 25000

2 19-010-

1.1.5

Általános teendők tervezési és előkészítési 

szakaszban, felvonulás, munkaterület 

átvétele, építési napló vezetése

1 db 0 480000 0 480000

3 19-010-

1.21.1

Általános teendők befejezés szakaszában, 

átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése

1 db 0 30000 0 30000

4 19-010-

1.21.2

Általános teendők befejezés szakaszában, 

megvalósulási tervdokumentáció 

1 db 0 25000 0 25000

Munkanem összesen: 0 560000



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 21-011-7.2-

0120189

Feltöltések alap- és lábazati falak közé és 

alagsori vagy alá nem pincézett földszinti 

padozatok alá, az anyag szétterítésével, 

mozgatásával, osztályozatlan kavicsból 

Természetes szemmegoszlású homokos 

kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza

10,5 m3 4530 11520 47565 120960

2 21-011-

11.7

Építési törmelék konténeres elszállítása, 

lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m
3
-es 

konténerbe

3 db 39500 0 118500 0

3 21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék 

konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló 

munka esetén elszámolva, konténer 

28,6 m3 0 5400 0 154440

Munkanem összesen: 166065 275400



 Síkalapozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 23-003-

11.1-

0222210

Szerelőbeton készítése, .....minőségű 

betonból 8 cm vastagságig C16/20 - 

X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék 

CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 

8,4 m3 15553 16650 130645 139860

Munkanem összesen: 130645 139860



 Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 31-000-

12.3

Feltöltések bontása, nehéz feltöltések 

bontása homokból, kavicsból,  testsűrűség 

1500 kg/m
3
 felett

10,5 m3 0 21015 0 220658

2 31-000-

13.2

Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm 

vastagságig, kavicsbetonból, 

105,07 m2 0 5490 0 576834

3 31-001-

1.2.1-

0220011

Betonacél helyszíni szerelése  függőleges 

vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás 

betonacélból, 8-20 mm átmérő között

1,649 t 271173 300360 447164 495294

4 31-030-

11.1.1.2-

0121410

Beton aljzat készítése helyszínen kevert 

betonból, kézi továbbítással és 

bedolgozással, merev aljzatra, 

tartószerkezetre léccel lehúzva, 

kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé 

képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm 

vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé

10,5 m3 25080 21510 263340 225855

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 

pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági 

Munkanem összesen: 710504 1518641



 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 32-002-

1.1.1-

0119902

Előregyártott azonnal terhelhető 

nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal 

áthidalók is), tartószerkezetre, 

csomóponti kötés nélkül, falazat 

szélességű áthidaló elemekből vagy több 

elem  egymás mellé sorolásával, a 

teherhordó falváll előkészítésével,

6 db 2536 4455 15216 26730

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése 

nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-

kerámia köpenyes nyílásáthidaló 

POROTHERM elemmagas 

Munkanem összesen: 15216 26730



 Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 33-000-

21.1.1.1.1.1

Válaszfal bontása, égetett agyag-

kerámia termékekből, erősítő pillérrel 

vagy erősítő pillér nélkül falazva, 

kisméretű, mészhomok, magasított vagy 

nagyméretű téglából, 15 cm 

vastagságig, falazó, cementes 

43,2 m2 0 2745 0 118584

2 33-011-

1.1.2.1.2.1.

2-2132106

Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia 

termékekből, nútféderes elemekből, 100 

mm falvastagságban, 500x238x100 mm-

es méretű válaszfallapból, falazó, 

meszes cementhabarcsba falazva 

POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 

500x238x100 mm, M 2,5 (Hf30-cm) 

43,2 m2 2556 2745 110419 118584

meszes cementhabarcs

3 33-091-

1.1.1-

2110002

Teherhordó és kitöltő falazat, égetett 

agyag-kerámia termékekből, 

nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy 

kisebb falpótlások, 250 mm és ennél 

vastagabb falban csorbázatvéséssel, 

nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy 

kisebb falpótlások, Kisméretű tömör 

2,1 m3 34007 35775 71415 75128

250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) 

falazó, cementes mészhabarcs

Munkanem összesen: 181834 312296



 Ácsmunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 35-000-4 Tetődeszkázat bontása 223 m2 0 945 0 210735

2 35-000-5.4 Födémszerkezet homlokdeszka bontása 49,4 m 0 450 0 22230

3 35-001-1.2-

0680041

Fa tetőszerkezet megerősítése bármely 

rendszerben fűrészelt fából, 0,021-0,025 

m
3
/m

2
 bedolgozott famennyiség között 

Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-

203,2 m2 1383 3960 281026 804672

4 35-002-1-

0994059

Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es 

átfedéssel TERRÁN MediFol TEC 

tetőfólia 120 g/m
2

203,2 m2 247 360 50190 73152

5 35-003-1.5-

0410051

Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből 

BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 

30/32x48/50 mm

203,2 m2 409 675 83109 137160

6 35-003-1.6 Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének 

elkészítése

203,2 m2 129 360 26213 73152

7 35-004-1.3 Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt 

deszkával, hajópadlóval

19,8 m2 2868 2520 56786 49896

8 35-004-1.4 Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, 

gyalulva, 30 cm szélességig

49,4 m 501 2925 24749 144495

9 35-021-1-

0251013

Faanyag lángmentesítése mázolási 

technológiával felhordott anyaggal, 

egyszeri bevonat PYRONATUR faanyag 

rovar, gomba és tűz elleni védőszer

609,3 m2 856 810 521561 493533

Munkanem összesen: 1043634 2009025



 Vakolás és rabicolás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 36-000-

1.1.2

Vakolat leverése oldalfalról vagy 

mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, 

meszes cementhabarcs

86,4 m2 0 1305 0 112752

2 36-002-1 Felület portalanítása, előnedvesítése 

porlasztott vízsugárral, vakolás előtt

37,8 m2 0,49 270 19 10206

3 36-002-3-

0414912

Mélyalapozók, vakolatszilárdítók 

felhordása, kézi erővel LB-Knauf 

EUROSAN H pórushidrofóbizáló alapozó, 

Cikkszám: K00854150

37,8 m2 94 540 3553 20412

4 36-002-

11.1-

0412852

Tapadóhíd képzése gyári zsákos 

gúzanyaggal, kézi erővel LB-Knauf 

KONTAKT VS gúzoló, Csz: K00301101

37,8 m2 289 540 10924 20412

5 36-003-

1.1.1.6.1-

0414913

Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, 

zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, 

cementmentes, trassz-mész kötésű vakolat, 1 

cm vastagságban LB-Knauf EUROSAN TP 

trasszvakolat, Cikkszám: K00553101

37,8 m2 925 2385 34965 90153

6 36-005-

21.2.2.2-

0415343

Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása 

alapozott, előkészített felületre, vödrös 

kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, 

műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat 

készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es 

szemcsemérettel Baumit GranoporTop 

(Baumit Granopor) vakolat, 

120,1 m2 1925 2025 231193 243203

dörzsölt 2 mm, III. színcsoport 2 színcsoport

7 36-007-

9.1.1-

0414722

Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat 

felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban 

LB-Knauf SOCKELPUTZ/Lábazati 

alapvakolat, fagyálló, Cikkszám: 

13,9 m2 1907 2970 26507 41283

8 36-007-9.2-

0414512

Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati 

műgyantás kötőanyagú vakolatréteg 

felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű 

anyagból LB-Knauf Colorol díszítő és 

lábazati vakolat, 24 színben, Csz: 

13,9 m2 3120 2160 43368 30024

9 36-090-

1.1.2-

0550040

Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, 

kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, 

sérült vakolat előzetes leverésével, 

hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, 

vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel

226,3 m2 75 1980 16973 448074

10 36-090-

1.2.2-

0550090

Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, 

sérült vakolat előzetes leverésével, durva, 

sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között 

CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló 

cementes mészhabarcs mészpéppel

120,1 m2 105 855 12611 102686

11 36-090-

1.3.2.2-

0550040

Vakolatjavítás mennyezeten, kettős 

nádazású felületen nádszövetpótlással,  a 

meglazult, sérült vakolat előzetes 

leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-

mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal

105,1 m2 912 1935 95851 203369

Munkanem összesen: 475964 1322574



 Égéstermék-elvezető rendszerek

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 37-000-1.1 Kémények bontása, épületen belül 0,56 m
3 0 32085 0 17968

2 37-000-1.2 Kémények bontása, tetőn kívül 0,47 m
3 0 48420 0 22757

3 37-091-3.1-

0110001

Kéményfejjavítás, 10 téglasorig lebontás és 

újrafalazás, 1-2 lyukú kéménynél Kisméretű 

tömör tégla, 250x120x65 mm, 

1 db 12398 23895 12398 23895

Munkanem összesen: 12398 64620



 Tetőfedés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 41-000-1 Azbesztmentes síkpala fedés bontása 

(bármely méretű)

203,2 m2 0 1260 0 256032

2 41-004-

1.1.1-

0134053

Egyszeres fedés oldalhornyos 

betoncserepekkel, hullámos, sima vagy 

homokszórt felületű, szennyeződésgátló 

bevonattal ellátva, 45° tetőhajlásszögig 

TERRÁN Danubia Resistor alapcserép, 

korall, merlot, carbon, mocca

203,2 m2 3854 450 783133 91440

3 41-004-

19.11.1-

0132121

Egyszeres betoncserépfedésnél élgerinc 

készítése, kúpcseréppel és univerzális 

öntapadó kúpalátéttel vagy  kúpcseréppel, 

fésűs élgerinccel  vagy szellőzőszalaggal 

LEIER Toscana kúpcserép, Classic: 

Terra,Téglavörös,Mogyoró (Cikkszám: 

HUTHS5112) LEIER-ROLL

24 m 4799 1935 115176 46440

univerzális kúpalátéttel

4 41-004-

19.11.2-

0132124

Egyszeres betoncserépfedésnél élgerinc 

készítése, kezdő élgerinccserép vagy 

elosztó kúpcserép elhelyezése és rögzítése 

LEIER Toscana kezdő kúpcserép, Classic: 

Terra, Téglavörös, Mogyoró, Cikkszám: 

HUTHS5113

4 db 1581 225 6324 900

5 41-004-

19.25-

0196051

Egyszeres betoncserépfedésnél 

hófogócserép vagy fém hófogó elhelyezése 

a teljes tetőfelületen LEIER fém hófogó, 

téglavörös, barna, fekete, rézbarna, vörös , 

Cikkszám: HUTX1849

148 db 162 315 23976 46620

6 41-004-

19.34-

0196043

Egyszeres betoncserépfedésnél tetőkibúvó 

ablak elhelyezése LEIER tetőkibúvó ablak, 

fém, téglavörös, barna , Cikkszám: 

1 db 21500 720 21500 720

Munkanem összesen: 950109 442152



 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 42-000-2.1 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat 

bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört 

mozaik (NOVA) lapból

105,1 m2 0 1980 0 208098

2 42-001-

1.6.2.1-

0512002

Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése, 

ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy  

falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, 

csempelapból, kötésben vagy hálósan rakva, 

zárt hézaggal, 15x15 cm-es 15x15 cm-es 

mázas kerámia átlagár

36 m2 2699 9495 97164 341820

3 42-011-

1.1.1.1-

0211251

Fal-, pillér és oszlopburkolat 

hordozószerkezetének felületelőkészítése 

beltérben, tégla, beton és vakolt 

alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és 

tapadóhíd felhordása egy rétegben 

KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó

42 m2 299 630 12558 26460

4 42-011-

1.1.1.2-

0212052

Fal-, pillér és oszlopburkolat 

hordozószerkezetének felületelőkészítése 

beltérben, tégla, beton és vakolt 

alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés 

felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő 

szalag elhelyezésével LB-Knauf 

AQUASTOP FLEX rugalmas kenhető

42 m2 1684 855 70728 35910

szigetelés, Csz.: K00619751

5 42-011-

1.1.1.3.1-

0310264

Fal-, pillér és oszlopburkolat 

hordozószerkezetének felületelőkészítése 

beltérben, tégla, beton és vakolt 

alapfelületen, simító felületkiegyenlítés 

készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban 

weber.rep 752H durva betonkiegyenlítő 

42 m2 1164 1800 48888 75600

6 42-011-

2.1.1.1-

0211251

Padlóburkolat hordozószerkezetének 

felületelőkészítése beltérben, beton 

alapfelületen felületelőkészítő alapozó és 

tapadóhíd felhordása egy rétegben 

KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó

79,3 m2 299 540 23711 42822

7 42-011-

2.1.1.2-

0211254

Padlóburkolat hordozószerkezetének 

felületelőkészítése beltérben, beton 

alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés 

felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő 

szalag elhelyezésével KEMIKÁL 

SORIFLEX 1K folyékony fólia kül- és 

beltérre, flexibilis, fagyálló

12,91 m2 2757 720 35593 9295

8 42-011-

2.1.1.4.1-

0310222

Padlóburkolat hordozószerkezetének 

felületelőkészítése beltérben, beton 

alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés 

készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 

weber.niv profi önterülő aljzatkiegyenlítő, 

Kód: M635

79,3 m2 788 810 62488 64233

9 42-012-

1.1.1.1.1.2-

0313021

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése 

beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, 

mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-

5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm 

fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti 

lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 

42 m2 3536 8640 148512 362880

cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, 

Keracolor FF Flex fugázó, fehér



 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

10 42-022-

1.1.1.2.1.1-

0313020

Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, 

beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán 

lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. 

ragasztóba rakva, 1-10 mm 

fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti 

lapmérettel MAPEI Keraflex Easy C2E 

79,3 m2 6866 7605 544474 603077

ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG 

epoxigyanta fugázó, cementszürke

11 42-041-

1.1.1-

0310222

Újonnan készült aljzat kiegyenlítése 

rugalmas burkolat alá,  parketta és laminált 

padló úsztatott fektetéshez, (átlagos 

igénybevétel) szabványos cementesztrich és 

betonpadló felület előkészítése, 3 mm 

vastagságban weber.niv profi önterülő

25,8 m2 769 2250 19840 58050

aljzatkiegyenlítő, Kód: M635 + weber.niv 

primer aljzatkiegyenlítő alapozó, Kód: 

12 42-042-

5.1.1-

0312185

Laminált padló fektetése (szegélyléccel 

együtt), kiegyenlített aljzatra, telibe 

ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó 

anyag külön tételben kiírva) Tarkett Select 

833 AC5 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm 

vtg., 19,2 cm x 129,2 cm, 39 szín

25,8 m2 6175 2340 159315 60372

13 42-042-

5.1.8-

0316003

Laminált padló fektetése (szegélyléccel 

együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta 

alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS 

alapú barázdált parketta alátétlemez, 

50x100 cm, 5 mm vtg., Cikkszám: T14501

25,8 m2 434 270 11197 6966

Munkanem összesen: 1234468 1895583



 Bádogozás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 43-000-1 Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített 

szélességig

49,4 m 0 1080 0 53352

2 43-000-5 Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített 

szélességig

12 m 0 1080 0 12960

3 43-000-7 Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 

cm kiterített szélességig

9,6 m 0 2205 0 21168

4 43-002-1.7-

0144006

Függőereszcsatorna szerelése, 

félkörszelvényű, bármilyen kiterített 

szélességben, horganyzott acéllemezből 

LINDAB Rainline Magestic R 150 

félkörszelvényű függő ereszcsatorna, natúr 

Zn-Mg bevonatú acél

49,4 m 2803 1800 138468 88920

5 43-002-

11.6-

0144017

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, 

bármilyen kiterített szélességgel, 

horganyzott acéllemezből LINDAB 

Rainline Magestic SRÖR 100 körszelvényű 

lefolyócső egyik végén szűkítve, natúr Zn-

12 m 2858 2565 34296 30780

6 43-003-

5.1.1.3-

0995050

Kéményszegély szerelése keményhéjalású 

tetőhöz, minősített ötvözött 

horganylemezből, 50 cm kiterített 

szélességgel Kéményszegély VM-ZINC-

NATÚR ZINC minőségű ötvözött 

horganylemezből, 0,8 mm vtg., standard 

4,8 m 6226 7560 29885 36288

Munkanem összesen: 202649 243468



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 44-000-1.1 Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek 

bontása, ajtó, ablak vagy kapu

21,6 m
2 0 2475 0 53460

2 44-001-

1.1.1.1-

0131032

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 

kihagyott falnyílásba, utólagos 

elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, 

finom beállítással), MDF vagy 

keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m 

kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele 

lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal,

2 db 41360 10130 82720 20260

kilinccsel, 75x210 cm

3 44-001-

1.1.1.1-

0131044

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 

kihagyott falnyílásba, utólagos 

elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, 

finom beállítással), MDF vagy 

keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m 

kerületig Beltéri kazettás ajtó, felül 

üvegezhető, egyszárnyú, MDF

2 db 54330 10130 108660 20260

tokkal, kilinccsel, 90x210 cm

4 44-001-

1.1.1.1-

0131045

Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre 

kihagyott falnyílásba, utólagos 

elhelyezéssel, tömítéssel, (szerelvényezve, 

finom beállítással), MDF vagy 

keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m 

kerületig Beltéri kazettás ajtó, felül 

üvegezhető, egyszárnyú, MDF

1 db 59880 10130 59880 10130

tokkal, kilinccsel, 100x210 cm

5 44-011-

1.1.2-

0168498

Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése 

előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, 

fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítéssel 

(szerelvényezve, finom beállítással), befelé 

nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó, 

Uw<1,15 W/m2K, mérete: 240 x 240 cm

1 db 232000 18460 232000 18460

6 44-012-

1.1.1.5.1-

0222362

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 

fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 

kihagyott falnyílásba, tömítéssel 

(szerelvényezve, finombeállítással), 

hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló 

ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 90 x 60 cm

2 db 46300 8490 92600 16980

7 44-012-

1.1.1.5.1-

0222366

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 

fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 

kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül 

(szerelvényezve, finombeállítással), 

hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló 

ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 90 x 90 cm

1 db 53600 8490 53600 8490

8 44-012-

1.1.2.8.4-

0221882

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 

fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 

kihagyott falnyílásba, tömítéssel 

(szerelvényezve, finombeállítással), 

hatkamrás profil, kétszárnyú vagy 

többszárnyú, középfelnyíló ablak, fehér, 

Ug = 0,6 W/m2K 120 x

2 db 111600 10470 223200 20940

150 cm



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

9 44-012-

1.1.2.8.4-

0221886

Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, 

fokozott légzárású ablak elhelyezése előre 

kihagyott falnyílásba, tömítéssel 

(szerelvényezve, finombeállítással), 

hatkamrás profil, kétszárnyú vagy 

többszárnyú, középfelnyíló ablak, fehér, 

Ug = 0,6 W/m2K 150 x

2 db 122400 10470 244800 20940

150 cm

10 44-029-

1.1.3

Beépített szekrények elhelyezése és 

helyszíni szerelése, konyhaszekrény, 

mosógatóval együtt komplett szerelve

1 db 67540 16255 67540 16255

Munkanem összesen: 1165000 206175



 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 45-004-2-

0180301

Csőkorlát elhelyezése fészekbe vagy 

kőcsavaros rögzítéssel Acélcső korlát, 51 

mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 

mm átmérőjű osztással, porszórt felülettel

12 m 36633 6795 439596 81540

Munkanem összesen: 439596 81540



 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 71-000-

1.1.1

Vezetékek, kábelek és szerelvények 

bontása; védőcső leszerelése műanyag 

csőből, falhoronyból

280 m 0 495 0 138600

2 71-000-

1.11

Vezetékek, kábelek és szerelvények 

bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, 

falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- 

vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, 

lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése

12 db 0 675 0 8100

3 71-000-

1.13

Vezetékek, kábelek és szerelvények 

bontása; mindennemű fényforrás és 

lámpatest leszerelése

8 db 0 1125 0 9000

4 71-001-

1.1.1.1.1-

0110116

Merev, simafalú műanyag védőcső 

elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre 

elkészített falhoronyba, vékonyfalú 

kivitelben, könnyű mechanikai 

igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm 

HYDRO-THERM beltéri Mü III. 

vékonyfalú, hajlítható merev műanyag 

180 m 92 495 16560 89100

védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16

5 71-001-

1.1.1.1.2-

0110123

Merev, simafalú műanyag védőcső 

elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre 

elkészített falhoronyba, vékonyfalú 

kivitelben, könnyű mechanikai 

igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm 

HYDRO-THERM beltéri Mü III. 

vékonyfalú, hajlítható merev műanyag 

40 m 84 810 3360 32400

védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23

6 71-002-2.1-

0211002

Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen 

falhoronyba vagy falra fektetve,  vakolat 

alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, 

dobozokkal és leágazó kötésekkel, 

szigetelési ellenállás méréssel, a 

szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 

660 m 121 540 79860 356400

keresztmetszet: 1,5-2,5 mm
2
 PannonCom-

Kábel MMFalCu 450/750V 1x2,5 mm
2
, 

tömör rézvezetővel

7 71-005-

1.1.1.1-

0230103

Komplett világítási  és telekommunikációs 

szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, 

süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók 

LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló 

kerettel, fehér (Kat.szám:773801)

5 db 1049 1440 5245 7200

8 71-005-

1.1.1.6-

0545332

Komplett világítási  és telekommunikációs 

szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, 

süllyesztve, 10A keresztkapcsolók 

LEGRAND Niloé keresztkapcsoló, 

körömmel, fehér (Kat.szám:764504)

4 db 1247 1440 4988 5760

9 71-005-

1.11.1.1.1-

0230109

Komplett világítási  és telekommunikációs 

szerelvények, Csatlakozóaljzat 

elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, 

egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND 

Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, 

fehér (Kat.szám:773820)

10 db 1006 1440 10060 14400



 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

10 71-005-

1.11.1.1.2-

0230018

Komplett világítási  és telekommunikációs 

szerelvények, Csatlakozóaljzat 

elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, 

kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) 

LEGRAND Cariva 2x2P+F 

csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:773627)

2 db 1347 1440 2694 2880

11 71-005-

1.11.1.1.3-

0231367

Komplett világítási  és telekommunikációs 

szerelvények, Csatlakozóaljzat 

elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, 

hármas csatlakozóaljzat (3x2P+F) 

LEGRAND Plexo 55 3x2P+F aljzat 

csapófedéllel, vízszintes, 

3 db 5822 1440 17466 4320

12 71-007-

31.2.1.1-

0317466

Vészleállító kapcsoló (biztonsági 

kapcsoló) elhelyezése,  IP 65 védettségű 

előlappal, műanyag tokozással, 

háromsarkú, 64A-ig LEGRAND Tokozott 

főkapcsoló 3P 20A (Kat.szám:022172)

1 db 16869 5940 16869 5940

13 71-008-

9.4.1-

0138106

Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése 

kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" 

jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati 

szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND Lexic 

DX 1P 16A B 6000A/10kA kismegszakító 

(Kat.szám:006160)

3 db 2070 2790 6210 8370

14 71-010-2.7-

0143235

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése 

előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-

es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-1422 

SQ; 22W / 1980lm mennyezeti LED-es 

lámpatest, melegfehér (3000K), 

235x235mm, működtetővel Csz:4814

2 db 10777 6795 21554 13590

15 71-010-2.7-

0143248

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése 

előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-

es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-6040; 

40W / 3200lm por- és páramentes 

mennyezeti LED-es lámpatest, fém 

békazárral, hidegfehér (6000K), IP65, 

2 db 15412 6795 30824 13590

16 71-010-2.7-

0143251

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése 

előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-

es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-1571; 

70W / 6300lm por- és páramentes 

mennyezeti LED-es lámpatest, fém 

békazárral, hidegfehér (6000K), IP65, 

4 db 28196 6795 112784 27180

17 71-010-

11.5-

0143315

Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák 

elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben 

V-TAC (HOLUX) VT-8006; 12W / 780lm 

LED-es burás lámpatest, semlegesfehér 

(4500K), kerek, félig fedett, fekete, IP66 

3 db 5717 4905 17151 14715

Munkanem összesen: 345625 751545



 Megújuló energiahasznosító berendezések

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj összesen

1 75-061-

1.1.1.4.1-

0122501

Komplett napelemes (fotovoltaikus) 

rendszerek telepítése, villamos hálózatra 

kapcsolása, polikristályos napelemes 

rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, 

1 kWp rendszer egységből építve, 5 kWp 

teljesítményig

2 db 440000 146800 880000 293600

Munkanem összesen: 880000 293600



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

1 81-001-

1.6.1.1.2.1.

3-0120011

Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, 

menetes kötésekkel, cső elhelyezése 

csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, 

épületen belül, DN 20 Horganyzott acélcső A 37X 

minőségű 3/4" menetes

40 m 2189 3015 87560

2 81-002-

3.2.1.2.2-

0130982

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos 

lefolyócső 40x1,8x1000 mm, KAEM040/1M

20 m 887 2070 17740

3 81-002-

3.2.1.2.6-

0130986

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 

szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy 

padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos 

lefolyócső 110x2,2x1000 mm, KAEM110/1M

20 m 3657 3735 73140

Munkanem összesen: 178440



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

Díj összesen

120600

41400

74700

236700



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

1 82-009-5.1-

0112791

Mosdó vagy mosómedence berendezés 

elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró 

és sarokszeleppel, falra szerelhető porcelán 

kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 65 

cm,  3 csaplyukkal, fúrt, 4191 65 01, fehér

1 db 34269 15200 34269

2 82-009-

9.2.1-

0210041

Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és 

bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifonnal, 

komplett, acéllemez kivitelben Acéllemez 

zuhanytál, 800x800x103 mm peremes

1 db 31733 16570 31733

3 82-009-

11.1.1.1-

0117411

WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, 

sarokszelep, WC ülőke,  nyomógombbal, 

porcelánból, komplett, alsókifolyású, lapos 

öblítésű kivitelben B&K porcelán WC-kagyló 

mozgáskorlátozott felhasználók részére, 

magasított, padlón álló, alsó

1 db 60820 17650 60820

kifolyással, lapos öblítéssel, Cikkszám: BKTH425

Munkanem összesen: 126822



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Díj összesen

15200

16570

17650

49420


